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Sapa: Lancement pour Sapa

Aluminium Hydro CIRCAL 75R

POUR DES MENUISERIES
= A K B & ENALUMINIUM RECYCLE
el BN A FAIBLE EMPREINTE CARBONE

¥ CIRCAL

e Aluminium i/
VNES e recyclé J

o Coeur de gamme PERFORMANCE 70 :
Fenétre, porte et coulissant

*CO:par kilo d’aluminium
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De scraps de fenétres a larefonte de nouveaux profilés H%o

V5 Hydro
¥ CIRCAL
07 Aluminium 4
recyclé

D

[\ [L
1‘_|.




Hydro CIRCAL 75R

L'aluminium recyclé et bas carbone certifie a 1,9*

D 1. Aumoins 75 O/O

Hydro dalumini l
aluminium recycle
CIRCAL post-consommation (a)
Recycled

Aluminium

2. VERIFIE par DNV GL sur la base
des principes de tragabilité et de
qualité développés par Hydro

3. CONFIRME par un
Déclaration de produit
environnementale

Déchets post-consommation : Déchets provenant de I'élimination des produits post-consommation apres leur
utilisation. Ce type de ferraille doit étre collecté et trié avant de pouvoir étre recyclé.

*CO:par kilo d’aluminium




Certificats Hydro CIRCAL 75R

DNV-GL
VERIFICATION STATEMENT
Statement no: valid from: valid to:
250232-2017-OTH-NOR 21112017 31122018
Hydro Aluminium AS
DNV GL Business Assurance AS (DNV GL) was d by Hydro ini AS

(Hydro) te provide a reasonable assurance third-party verification of the claim made
under Hydros 75R preduct line. The 75R claim secures that 2 minimum of 75% end-of-
life (or pest consumer) aluminium is contained in each production batch under this
product line.

The verification was conducted under the reguirements of Hydro’s developed Standard
Operating Procedure (SOP) for the 75R product line.

The verification was conducted in the period from week 44 to week 47 2017. The
verification has undertaken the following approach:

- Confirmation of organizational boundaries

- Document review, including review of SOP and audit of key personnel to confirm
sufficient implementation of the SOP

- T bility and ion of end-of-life aluminium in the supply chain within
the scope of the 75R related production

- Review of calculation methods to confirm an accurate calculation of minimum of
75% end-of-life aluminium in production batch is attzinable

- Interviews with key personnel

To maintain the validity of this verification statement, DNV GL shall conduct two
additional audits in 2018.

In our opinion, the procedure undertaken in the 75R product line follow 2 good industry
practice and the claim made under the Hydro 75R product line is fairly stated. We believe
that 75R preduct line contain a minimum of 75% end-of-life aluminium.

Place and date: Hevik, November 21, 2017

DNV GL Business AssuRaNCE NORwAY AS

Z

Lars Erik Mangset Rafi-ud-Din Khawaja
Senior Consultant Lead auditor and Tachnical raviewar

DNV GL Business Assurance (Nerway) AS, Veritasveien 1, 1322 Hovik, Norway. Tel: +47 67 57 99 00. assurance.rvgl.com

epd-norge.no

The Morwegien EPD Feundation

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

Hydro 75R Aluminium Extrusion Ingot

Hydro Aluminium AS

Www.£pd-norge no.

Hydro

IRCAL

Recycled

DNV GL statement applies to Ardal, Karmgy , Sunndal, Hgyanger, Husnes

Aluminium
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sapa: La Performance 70 en aluminium recyclé

Sapa propose de I'aluminium recyclé et
bas carbone sur les séries de la
Performance 70 :

frappe ouvrant visible et caché, porte &

Fenétre
ouvrant caché

P70 OC+ TH+ cou I ISsantS . - g;ioeétulissante @@
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Hydro
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- | :
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MENUISERIES ALUMINIUM
PERFORMANTES & DURABLES



Sapa: Détails des références en aluminium Bas Carbone

D) Sélection des références les plus vendues pour chaque série : 1200 T
Hydro >> Permet d’obtenir la certification CIRCAL sur les chassis les plus courants
CIRCAE’

AJ'umrmum PREVISIONS PREVISIONS
2023 2023

Désignation Série  Tonnes barres Désignation Série  Tonnes barres
Traverse épaulée 26-28mm P70CL 66 9010 DO U Ol i £ftien
SP21270 Montant lateral renforce 26-28 P70CL 36 4608 SlCliel i 2 el SIORE s i
SP21271 Montant lateral renforce 26-28 P70CL 24 2358 I:Z:::zz ;222 E;g:;z gg ;gg?
SP21275 Montant central 26-28mm P70CL 27 4285 ouvrant arrondi 67mm P70EP 66 7353
SP21276 Montant central renf.26-28mm P70CL 36 4408 BuvER GGl BT P70EP 55 6295
Dormant 2 rails BTC+recup.eau P70CL 61 5054 e g e P70GT 57 4335
Dormant 2 rails BTC P7OCL 81 7535 Ouvrant Z 70mm porte GTl P70GT 83 6079
S22 08 Dormant 3 rails BTC P70CL 39 2259 Ouvrant T 70mm porte GTI P70GT 01 6608
S{e[eki VA Parclose 17.5 mm P70EC 14 8592 Profil dormant 2gat 52mm P70GT 26 2484

SGC0322 Parclose 22.5 mm P70EC 22 11441
SGC0327 Parclose 27.5 mm P70EC 36 18014

SP28319 Dormant drainage visible 2gat P700C+ 56 5815
SP28352 Ouvrant droit 28mm P700C+ 5 738



Sapa: Exemple avec la nouvelle fenétre P70 OC+

2 références disponibles :
o SP28319 : Dormant drainage visible 2gat

o SP28352 : Ouvrant droit 28mm

4‘“‘7,‘,
,“f N\

o e

Hydro N 4 ,‘ o .

4 CIRCAL 2
% ’ 2 profilés sur 3 certifies 1,9

Soit > 80% de la fenétre en alu bas carbone




Sapa: Offre Sapa en alu recyclé et bas carbone

D) Nouveauté 2024 D

Hydro Hydro
ALUMINIUM © -.
BAS CARBONE CIRCAL yd
certifié Recycfeo‘ 4
inf. 4.0 Aluminium -

PORTE | FENETRE | COULISSANT

PERFORMANCE 70

‘ o Garde-corps
Portail aluminium aluminium
Mouvance Confiance

Fagade 52 mm < Baie coulissante
Hydro Elegance » ! alevage Smartline

Recycled
Aluminium

- Pour info, les billettes alu bas carbone
Pergola Sunline > Brise-soleil —3> proviennent de la Norvege
by Sapa Variance —

' __—







HYDRO : Entreprise mondiale d’aluminium et d’énergie renouvelable

Notre objectif est de créer une société plus viable en transformant les ressources naturelles
en produits et solutions, de maniere innovante et efficace

116 ans de
développement
industriel durable

Une énergie L'aluminium,
renouvelable a I'infini le métal du futur

Responsable
et engagée

@ wbcsd
35000

collaborateurs

Dow Jones .
Sustainability Indices

140 In Collaboration with RobecoSAM e

it Ve t**s\
Sites I C M M G RI
M \ﬁ :&-""?
40 —_— q:‘CDP
pays —

Tc | TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED
FINANCIAL DISCLOSURES




NOTRE AMBITION : se positionner comme leader D)
de I’économie circulaire a faible émission de carbone Hydro

Fondement Mégatendances Produits

16



L’ALUMINIUM HYDRO BAS CARBONE

Grace a l'utilisation d’énergie renouvelable et a la technologie moderne, nous sommes en mesure de
produire de I'aluminium plus propre que jamais.

Aluminium produit avec de I'énergie propre

A

Hydro

ALUMINIUM
BAS CARBONE SN

CIRCAL J

Recycled y
" Aluminium L

CIRCAL est fabriqué avec un minimum de 75%
d’aluminium recyclé post-consommation.
Empreinte carbone 1,9 kg de CO, par kg d'alu

Aluminium Bas Carbone,
certifié avec une empreinte carbone maximale

de 4,0 kg de CO, par kg d’aluminium.




Comparatif de I’'empreinte carbone de I'aluminium D))

Hydro
0
100% pOSt . 5% pOSt Primary produced Primary consumed Primary Global Primary China
consommation consommation Europe average  Europe average average average
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Hydro internal analyses
Eﬁgggfg‘cefggﬁgﬁ'zgfgp‘ 2018 *75% EOL Scrap + 10% Process Scrap + 15% Primary Ingot: 1,9 kg CO,/kg 75R
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China average: 1Al 2017
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Billette primaire BAS CARBONE

Au niveau de I'aluminium primaire (non recycle)
dans le monde, c’est I'aluminium Hydro Bas
Carbone qui a le plus faible impact
environnemental

1. Maximum ou moins de 4,0 kg d’équivalent CO2/kg Al

Hydro

2. VERIFIE par DNV GL selon ISO 14064* Y LuniNiuy

BAS CARBONE

certifié

3. CONFIRME par un
Déclaration environnementale de produit pour les
lingots d’extrusion™*

*: La déclaration de vérification est renouvelée chaque année

**: Disponible pour les lingots d’extrusion. EPD en cours pour le fil machine, les alliages de fonderie et les lingots a
feuilles




Comment Hydro obtient 4.0 ?
4.0 kg d’équivalent CO, par kg d’aluminium

1. Source de bauxite et d'alumine intégrée
au sein du Groupe Hydro

2. Fonderies selectionnées avec une efficacite Hydro
ameliorée et avec la production d’électricité W ALUMINIUM
hydroélectrique B

certifié

3. Sélection et amélioration de I'approvisionnement
des anodes

4. Approvisionnement en alliages bas carbone

5. Tracabilité des matieres premieres




Détail du calcul de I'impact carbone : 4.0 D)

Hydro
Toute la chaine L
de valeur 16 01 | '
est prise en compte Smelting ©2sting o
D) 3
Hydro &J
ALUMINIUM SCOpe 1’ 2 and 3 0.2 0.1 ;
BAS CARBONE 13 . ! : =
g | Anode  Power generation
e Certified ISO 14064 Alumina
EPD 0.1
| .
Bauxite

Typical production values

ALUMINIUM BAS CARBONE
disponible dans toutes les
gualités et tous les formats
fournis par les usines

d’aluminium norvégiennes
d’Hydro(*)

el

Casting

(*) Ardal, Karmgy , Sunndal, Hgyanger, Husnes

22



Certifications
pour TALUMINIUM BAS CARBONE 4.0

DNV-GL [@9pd—norge.no

ha Norwogian EPD Foundtion

—_—— _ —_— A=A AN ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

VERIFICATION STATEMENT e w50 14028 150 5 ra e 15

Durerof e desaraton Ty AU AS

Srogeam oparatar he Norwegan EPD Foundston
Statement no: Vabd from: Vald to: Pudtsner: e £PD Founcation
250233-2017-0TH-NOR 21112017 01.02.2018 ‘Deciaration number: NEPD-1340-463-EN

Regitaton numoer: NEPD 1240 7BS 2N

£C0 Pitom reerence number: 2

osos0ts

vatgo: 0502024

Hydro 4.0 Aluminium Extrusion Ingot
(Hydro) to provide a reasonable assurance third-party verification of the claim made
under Hydro’s 4.0 preduct line. The 4.0 product line claims that less than 4 ton COz has »
besn emitted per ton producad aluminium from Hydro smelters in Norway under the 4.0 e
‘specified production. Hydro Aluminium AS

Hydro

The verification was conducted under the requirements of ISO 14064-1 and the
Greanhouse Gas Protocol of the WBCSD/WRI.

within this verification, Hydro include emission from bauxite, alumina, smelters, casting
and associated seabome transport, considering direct and indirect GHG emissions as well
as estimated emissions causad by other legal entities, so-called scope 3 emissions. In
DNV GL's view, thers are no material omissions of GHG emission sources in Hydro's
defined organizational and operational boundary.

DNV GL has conducted a pre-verification of tha Karmey smalter in Norway in the period
from June to November 2017 with the following approach:

- Document Review
Tnterviews with key persannel

Review of calculation methods including application of emission factors

- Routines for gathering, 2ggregation and consolidation of activity data used in the
calculations; and

Organizational and oparational boundaries

In our opinion, the pre-verification of the Karmoy facility confirms attained carbon
footprint levels claimed under Hydro's 4.0 product kine. We have no reason to believe
that Hydro will not succeed in securing a final verification of Karmey or other smelters in
Norway based on the requirements of the 1SO 14064-1 and the GHG Protocol in light of
the dlaim made under the 4.0. product line.

Place and date: Hevik, January 01, 2018

DNV GL Bustness Assumance Nosway AS

Thowas Saugc

Thomaz Hou F1-ue-On Fhawsss
Lesd Audior Lead auditar, Techeical Reviewsr

DNV GL statement applies to Ardal, Karmgy , Sunndal, Hgyanger, Husnes




ﬁtéxte 1ndustnel et

Le contenu de cette présentation est une information exclusive et confidentielle d’Hydro.
Le contenu ne doit pas étre distribué ou republié par un tiers sans le consentement écrit d’Hydro.
Hydro REDUXA et Hydro CIRCAL sont des marques de commerce de Norsk Hydro ASA.



! La réglementation

favorise un
environnement
plus écologique

Le client exige
moins d’impact sur
I'environnement

Nous jouons
tous un role

| Important |
Les entreprises Investissements
choisissent les dans une production
matériaux en plus verte
fonction de la
durabilité

Les matériaux
plus écologiques
se diversifient




Connaissez-vous I'empreinte carbone D)
de constructlon par m2 pour des bureaux ?




Repartition par materiau de I'empreinte de construction H%O
en COZ2 par m2 de surface dimmeuble de bureaux?

.
Y Y -
Y &
siss v sy

Autres (CVC,
équipements);
24%

Other (HVAC,
equipments); 24%

Structure et
maconnerie;
28%

Toit; 2%

Séparations et
plafonds; 4% ’
VRD:; 5%
Fondations et
Revétement et infrastructures;
ciment; 9% 16%

Facades et

fenétres 13%




L'industrie de I'aluminium va dans la mauvaise direction D

Hydro

million tonnes . - .
- Production d’aluminium primiaire dans le monde -

80 et énergie de production La part de

70 production
avec de

60 I'énergie fossile

50 augmente !

40 ~ Charbon
30

¥ Gaz
20 Nucléaire
10 _

“ Energie

Hydro électrique
2000 2005 2010 2015 2020 2025

Source: CRU —
Primary metal production
in million metric tons



Empreinte »
Carbone des Hydiro
materiaux (*)

L’aluminium doit

d’abord étre vu en
comparaison avec
d’autres matériaux

1.9

1.7

0.5

Cuivre Métal PVC Bois

* kg d’équivalent CO2/kg — Moyenne mondiale hors Chine.



L'aluminium est
SOuUS pression

L'empreinte
carbone de la
« moyenne
mondiale »
est élevée |

* kg CO,e/kg — World average excluding China.
Including China = 16,7g CO,e/kg alu

Aluminium

17 (moyenne mondiale avec la Chine)
10 (moyenne mondiale sans la Chine)

Cuivre

1.7

Métal

1.9

PVC

0.5

Bois

Hydro



Il importe ou et comment
I'aluminium est produit

CO,e/Kg aluminium

CO2 emissions

20

18

16

14

12

10

[o¢]

» Hydro

(o3}

N b

4,0

Aluminium renewable power
and advanced operations

Source: CRU, Hydro Analysis, IAl

Global average




Hydro, leader de I'aluminium
a faible empreinte carbone

« Chaine de valeur compléte

bauxite alumine Métal de Produits déchet
premiere en
fusion aluminium

Approvisionnement et production responsables

Recherche et développement inégalés

Normes éthiques élevées

Production d’aluminium a faible teneur en carbone et recyclé

Leader mondial axé sur la santé et la sécurité des employés

\
|
R \\,‘
N \
I.‘Q R A
BECATER Y

Plusdes2/3 dela
production mondiale
d’aluminium d'Hydro
sont fabriqués avec de
- Iélectricité provenant de
~ I'énergie hydraulique,

"C'est pourquoi Hydro

- fait partie des producteurs
d aluminium ayantla plus
falble empremte carbone.

K alummmm est rémstant, ﬂexiblhté,
durable Y et IOO%recyclable ’
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